
Gebrauchsanweisung

Stellen Sie sicher, dass der zu bearbeitende Bereich 
trocken und frei von Staub und Fett ist.

Drücken Sie den Kleber entlang der Schnittkante 
der Arbeitsplatte bis er sich über die ganze Länge 
zieht. Drücken Sie kleine Mengen des Klebers in die 
einzelnen Verbindungsschlitze an den äußeren sowie 
an den inneren Kanten, bevor Sie die Verbindung-
splättchen in eine Seite einsetzen.

Bringen Sie die Verbindungen der Arbeitsplatte 
zusammen bis die zwei Kanten sich treffen und der 
Überschuss des Klebers ausgedrückt ist. Benutzen 
Sie die Kippbolzen aus dem Set. Befestigen Sie im-
mer eins in einem Schlitz und ziehen diesen mit einem 
3mm Sechskantschlüssel fest. Bitte beachten, dass 
Sie diese nicht zu fest ziehen. Wenn die Arbeitsplatte 
verschraubt ist, sollten das Level und die Position-
ierung überprüft werden. 

Passen Sie diese an, wenn nötig, bevor Sie den 
Überschuss des Klebers von der Oberfläche reinigen. 
Entfernen Sie den Überschuss mit einem sauberen, 
trockenen, fusselfreien Tuch. 

Wischen Sie im 90° Winkel über die Verbindung (nicht 
längs der Verbindung). Für die meisten Arbeitsplatten 
sollte ein trockenes Tuch für den Reinigungsprozess 
ausreichend sein. Es kann aber auch vorkommen, dass 
für stark strukturierte Arbeitsplatten Azeton aus dem 
mitgelieferten Set benutzt werden muss. Befeuchten Sie 
hierzu das Tuch mit dem Lösungsmittel. 

Stecken Sie den EasiBolt über den Schraubenkopf, so 
dass sie den Bolzenkopf hält. Drücken Sie den EasiBolt 
in die Seite des Bolzenschlitzes,

EasiBolt fixiert die Verschraubung,  so dass der Monteur 
beide Hände  frei zum korrekten Fixieren hat.

INSTALLATIONSSET FÜR LAMINAT-ARBEITSPLATTEN

Installationsset

> 3 x EasiBolt

> Fusselfreies Tuch

> 3 x Verbindungsplättchen  
 aus Holz

> 1 Paar Nitrilhandschuhe

> 1 x 20 ml Lösungsmittel

holder

Holder

Unterschrank
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