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HOLZ IST UNSERE WELT

Profilholz Staffel Larche NSI,
keilgezinkt, schichtverleimt

Artikel-Nr. Starke Breite Lange
55905/9940 90 mm 90 mm 4 000 mm

Die Larche hat vor allem im Garten- und Landschaftsbau grof3e

Bedeutung.

Die europaische Larche ist ein geradfaseriges, dekoratives Nadelholz mit
einer eher grobjéahrigen und astigen Optik.

EIGENSCHAFTEN
Staffel
SPEZIFIKATION
Stéarke 90 mm
Breite 90 mm
Lénge 4000 mm
Gewicht 17,82 kg

Terrassendiele
Holzart/Material Larche

Trocknungsgrad kiln dried (KD)

Terrassen Zubehor

Aufbau keilgezinkt, schichtverleimt
Kante gerundet

Oberflache vierseitig gehobelt
Profilgruppen Staffel

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/
profilbretter/profilholz-staffel-laerche-nsi--keilgezinkt-- QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
schichtverleimt~p2008300 unserem Online-Shop gelangen.
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HOLZ IST UNSERE WELT

Holzart Larche

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/
profilbretter/profilholz-staffel-laerche-nsi--keilgezinkt-- QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
schichtverleimt~p2008300 unserem Online-Shop gelangen.
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