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HOLZ IST UNSERE WELT

Sika AnchorFix -3001

Artikel-Nr. Starke Breite
31311/0010 0O mm 0 mm

Sika AnchorFix®-3001 ist ein |6semittelfreier, thixotroper, 2-
komponentiger Hochleistungs- Ankerklebstoff auf Epoxidharzbasis fur
Gewindestéhle und Armierungseisen in gerissenem und ungerissenem
Beton.
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Fiir schnelle und einfache Verdiibelung von Rissen in Estrichen

gemeinsam mit Nageln oder Estrichklammern

Schnelle Aushéartung<br/>Applikation mit Standard-Kartuschenpistole

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION
Boden
Modell Anchorfix ®-3001
Inhalt 12 Stk.
attr.Fullmenge 250 ml
Dichte 1,7 kg/l
Offene Zeit 11 Min.
Aushartezeit 7 Std.
Anwendung
Merkmal

und Statikmischer<br/>Hohe Belastbarkeit<br/>Styrolfrei und

geruchsarm<br/>Kartusche mehrfach einsetzbar - einfach neuen

Statikmischer verwenden

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/

klebstoffe--untergrundvorbereitung/sika-anchorfix--3001~p4808251 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in

J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau

AT
‘L\ Telefon +43 (0)2266-605 E-Mail info@frischeis.at Webseite www.frischeis.at

unserem Online-Shop gelangen.
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