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Fur alle Anwendungen, bei welchen die besondere Asthe-
tik der Holzart nicht wichtig ist. Industrielle Verpackungen,
Wandstrukturen, Dachausbau, Gestellbau.

Groupe THEBAULT
47, rue des Fontenelles - 79 460 MAGNE - France
Tél: 433 (0)5 49 35 70 20 - Fax : +33 (0)5 49 35 2110
info@groupe-thebault.com

www.groupe-thebault.com

HEBAULT

BESCHREIBUNG

Plattentyp: Sperrholzplatte durchgehend aus Seekieferfurnieren
Qualitat der Decklagen (gemaB DIN EN 635-3): 111 /11

Vorderseite IlI Ruckseite IlI

Ungeschliffen mit offenen Ungeschliffen mit offenen
Asten und Rissen Asten und Rissen

Endfertigung: Ungeschliffen
Dicke der Decklagen: 20 bzw. 30/10

Durchschnittliche Rohdichte (gemaB DIN EN 623): 580 Kg/m? (+/- 10%)
Verleimungsklasse (gemaB DIN EN 636-3): Klasse 3
Dienstklasse (gemaB DIN EN 636): Klasse 3

Formaldehydabgabe (gemaR MVV TB - BAnz 2018 AT 26.11.2018 B2): EO5
Gehalt an Pentachlorphenol: PCP = 0 ppm

FORMATE, LAGENANZAHL & VERPACKUNG

Epaisseur Nombre Formats Colisage
(mm) de plis standards (mm) (Nbre px)
7 (€} 65
9 (€] 50
10 (5) 45
12 (5) 37
15 (5) 30
8 @) 2500 X 1250 2
21 @) 22
o © 2500 x 1530 (7 bis 30 mm) .
25 ©) 2850 x 1250 (9/12/15/18/21/24 mm) 18
27 ©) 15
30 (1) 15
35 (13) 13
40 (15) n
45 an 10
Andere Formate & Starken: auf Anfrage
OPTIONEN

Schutzbehandlungen: Pilz-, Insekten- und Termitenschutz auf Anfrage.
Zuschnitte / N&F Bearbeitung / U & W Nutung: Auf Anfrage.

LAGERUNG

Horizontal, auf Unterlagsholzern, in einem trockenen und belufteten Raum, ohne
Bodenkontakt. Auf der Baustelle soll die Lagerung geschutzt vor direkter Bewitterung
sowie Sonneneinstrahlung ohne Bodenkontakt erfolgen.

BEARBEITUNG

Bei Verwendung im AuBen- bzw. Innenbereich muss TesoPIN ausreichend
konditioniert sein und laut den jeweilig geltenden Normen und
Sicherheitsbedingungen sowie der anerkannten Technik bearbeitet und montiert
werden.

Zuschnitte und Profilierung in der Werkstatt moglich, auBer Lasertechnik.

PRODUKTIONSSTANDORTE 6‘(%
Produktion auf den franzésischen Standorten der THEBAULT QQOQ

Gruppe: Sauzé-Vaussais (79) und Solférino (40). 6
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Charakteristische Werte (MPA) gemaB DIN EN 789-1058 (Okoumesperrholz gemaf DIN EN 13986 zur Verwendung nach DIN EN 1995-1-1)

@ aHEBAULT

7 9 10 12 15 18 21 24 25 27 30 35 40
. // 1497 11989 = 9860 8864 9860 9802 8857 8298 7241 8283 7790 7354 7059
Elastizitatsmodul (E )
-l 953 461 2590 1535 2590 2648 3593 4152 4152 4167 4660 5096 5391
. L // 31 324 238 26,4 264 24,8 239 17,7 M2 203 16,3 141 150
Biegefestigkeit (f )
_l- 6,1 37 14,6 82 1,6 10,6 9,7 1,9 14,0 136 12,2 125 124
Andere In der DOP aufgefuhrt:
charakteristische Festigkeit: Zugfestigkeit (f), Druckfestigkeit (f ), Panelschubfestigkeit (f ), Rollenschubfestigkeit (f)
Werte Mittlerer Elastizitatsmodul: Zugfestigkeit (E,), Druckfestigkeit (E ), Panelschubfestigkeit(G ), Rollenschubfestigkeit (G)
Anwendung

Anwendung in Tragenden Bauteilen
GemaB DIN EN 13986, DIN EN 636-3

Ausziehwiderstand (t =15 mm)

Geeignet fur Verwendung als tragendes Bauteil in AuBenbereichbedingungen entsprechend

der Nutzungsklasse 3 nach EN 1995-1-1

Biegeradius (mm)

Nagel Seite & Kante :300 N Starke 10 12 15 18
Seite Kante 1 2500 3000 3750 4750
Schraube
1450 N 150 N _l- 2000 2400 3000 3800
Schallabsorption Brandverhalten
Frequenzbereich Endanwendungsbedingung
- . . . . Klasse AuBer KlasseBo-
GemanB DIN EN 13986 ; . Mit zu Referenz Tabelle 8 der EN 13986-  Mindestdicke . -
Tabelle N0 250 Hz bis 500 Hz 1000 Hz bis 2000 Hz 2O04+AIZ0T5 Bodenbelage denbelage
o1 030 Ohne Luftspalt hint
der:'eS :rr?c)jz I:t]t: f omm D-s2.do Dyst
Wirmeleitfahigkeit P P
. Mit geschlossenem Luftspalt
GemaB DIN EN 13986 A =013 von nicht mehr als 22 mm 9 mm D-s2,d2 -
hinter der Sperrholzplatte
Charakteristische Rohdichte Mit geschlossenem Luftspalt S~ D -
GemaB DIN EN 789 540 kg/m? hinter der Sperrholzplatte ’ f
Wasserdampfdurchlassigkeit Mit offenem Luftspalt 18 mm D-s2.do D.-s1
hinter der Sperrholzplatte ' f
GemaB Feucht Trocken
DIN EN 13986 Tabelle N* i a
39 abelle N°9 44 1871 Ohne Einschrankung 3mm E ,

Luftschalldammung

Geman DIN EN 13986,
Absatz 5.10

Das Schalldamm-Mass R gemessen in dB hangt von der mittleren flachenbezogenen
Masse m, in kg/m? nach folgender Gleichung ab, die nur fiir den Frequenzbereich 1kHz bis 3 kHz

und fir flichenbezogene Massen >5 kg/m?: R =13 x log (m,) + 14

NORMATIVE KONFORMITAT & ZERTIFIZIERUNG

CE Struktur System 2+ der Konformitatsbescheinigung
CE Struktur System 2+ « Bodenbeplankung 15 bis 40 mm »
CE Struktur System 2+ « Dachbeplankung 12 bis 40 mm »

0380 - DOP* - CPR - EN 13986 : 2004 + A1: 2015 - EN 636-3 S E1
* DOP: Leistungserklarung verfugbar auf www.groupe-thebault.com

Qualitatsgutezeichen (Land) Okozertifizierunge  CE Kennzeichnung Angabe (iber den Grad der Emission von
fliichtigen Substanzen in der Raumluft,
die ein toxisches Risiko beim Einatmen
darstellen, auf einer skala von A+ (sehr
emissionarm)
bis C (hohe Emissionen).

Boden - und Deckenprifszenarien

NF Extérieur CTB-X (F) BFU 100 (D) PEFC™ CE S (Struktur)

C€

. )
e (equivalent)
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[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*
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PEFC

10-31-663

CONTREPLAQUES

www.feba.fr

Certifié PEFC
www.pefc.org
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Document non contractuel - Création : info@com-en-ciel.com - Crédits photos : Groupe Thébault



