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AUF DER BAUSTELLE

Westag-Großflächenschalungs
platten sind hervorragend geeignet 
für alle Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, 
für Betonoberflächen mit normalen bis 
erhöhten Anforderungen, gemäß der 
DIN 18202, Teil 3, Zeile 5 bis 7.

Die überwiegend hellen und matten 
Plattenoberflächen machen Bleistift-
markierungen besser sichtbar.

Westag-Großflächenschalungsplatten  
sind für den rationellen Einsatz auf 
jeder Baustelle mit einem breiten 
Typenprogramm in vielen günstigen 
Abmessungen geeignet.

	� Große Typenpalette für alle Beton
oberflächen und Schalungssysteme 

	� Plattenaufbauten in Span-, Stab-, 
Stäbchen- und Furniersperrholz

	� Unterschiedliche Filmbeschichtungen 
und Einsatzzahlen

	� Helle Plattenoberflächen verringern 
das Erwärmen durch Sonnenein-
strahlung

	� Normgerechte Schalhautoberflächen 
auch nach vielfacher Verwendung

Durch den Einsatz von Westag-  
Schalungsplatten werden matte,  
fugenarme Betonoberflächen erzielt. 
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IN BETONFERTIGTEILWERKEN

Westag-Großflächenschalungsplatten  
sind aufgrund der großen Auswahl an 
Typen und Plattenqualitäten besonders 
für Betonfertigteilwerke geeignet.

Für verschiedene Anwendungszwecke 
stehen dabei Filmbeschichtungen von 
260 bis 680 g/m2, je nach Einsatz- 
häufigkeit zur Verfügung.

Besonders geeignet für den Einsatz  
auf Schalungstischen ist die  
Betoplan Top MF.

Sie gewährleistet durch ihren Aufbau, 
verbunden mit einer hochwertigen 
Filmbeschichtung, Betonoberflächen 
mit erhöhten Anforderungen auch 
noch nach vielen Einsätzen.

Viele Abmessungen bis 6000 × 2500 mm 
sparen Fugen, Lohnkosten und Material 
beim Zuschnitt.
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IN DER SYSTEMSCHALUNG

Die Westag & Getalit AG bietet für 
die Systemschalungen ein perfektes 
Plattenprogramm mit individuellen 
Filmbeschichtungen und Firmen- bzw. 
Produktaufdrucken, unterschiedlichen 
Sperrholzaufbauten, Zuschnitten,  
Bohrungen und Ausfräsungen an.

Wir sind in der Lage, uns kurzfristig  
auf alle Anforderungen des  
Systemschalungsbaus einzustellen.

Wir liefern kurzfristig für Rahmen
schalungen Ersatzplatten mit Film
beschichtungen von 450 g/m2.
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VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN | BETONSCHALUNGSPLATTEN

Westag & Getalit AG stellt die unter-
schiedlichsten auf die jeweilige Anwen-
dung abgestimmten Betonschalungsplatten  
her. Zum Einsatz kommen spezielle  
wetterfest verleimte Holzwerkstoffe  
(Furniersperrholz-, Tischler- und Spanplatten)  
mit einer ausgeprägt niedrigen Feuchtig-
keitsaufnahme und hochwertiger  
Oberflächenbeschichtung, sowohl Melamin-  
und Phenolharzfilmbeschichtungen als 
auch Polypropylenbeschichtungen (PP).  
Die Schalungskanten sind bereits teilweise,  
werkseitig mit einem Spezial-Acryl- 
Wasserlack wasserabweisend behandelt.

Die Westag & Getalit AG hat im Jahr 
1955 den Gebrauchsmusterschutz für die  
Betoplan Top Platte vom deutschen  
Patentamt erhalten. Die seit Jahrzehnten  
bewährte und laufend verbesserte  
Plattenkonstruktion wird insbesondere in  
Fertigteilwerken und auf Baustellen für 
anspruchsvolle Sichtbetonflächen mit 
wirtschaftlich hohen Einsatzzahlen ein-
gesetzt. Um die gewünschten Ergebnisse 
zu erreichen, müssen unter anderem 
folgende Hinweise bei der Verwendung 
unserer Betonschalungsplatten berück-
sichtigt werden:

1. Lagerung: Die Schalungsplatten sollten 
trocken auf ebenen Kanthölzern lagern. 
Bei längerer Lagerung im Freien sind 
Schutzfolien zu hinterlüften, um stauende 
Nässe und Kondenswasser zu vermeiden. 
Ideal ist der Einsatz von atmungsaktiven 
Schutzfolien. Westag-Schalungsplatten 
sind aus Holzwerkstoffen produziert. Die 
naturgemäß unvermeidbaren Quell- und 
Schwindverformungen der Werkstoffe in  
Länge, Breite und Dicke sind bei allen  
Anwendungen zu beachten.

2. Der Zuschnitt erfolgt unter Verwendung  
von Hartmetallwerkzeugen gemäß den 
Schnittbedingungen für beschichtete 
Holzwerksstoffe. Bei stumpfen Werkzeugen  
besteht die Gefahr von Kantenausrissen. 
Daher sollten möglichst feinzahnige  
Sägeblätter verwendet werden. Die 
Umfangsgeschwindigkeit des Sägeblattes 

sollte mindestens ca. 50 m/s betragen, 
d.h. bei einem Sägeblattdurchmesser von 
30 cm wird in etwa eine Mindestdrehzahl 
über 3000 pro Minute erreicht.

3. Die schonende Behandlung der Film-
beschichtung ist die wichtigste Vorausset-
zung für fehlerfreie Betonoberflächen und 
lange Lebensdauer der Schalungshaut. 
Die häufigsten Ursachen für Filmbeschädi-
gungen sind:

	� verfehlte Hammerschläge beim Nageln
	� zerkratzen, z. B. durch Bewehrungsein-

bau, Material- und Gerätelagerung  
auf der Schalung, besonders bei  
Deckenschalungen

	� Scheuerstellen beim Transport
	� Rüttlerkontakte beim Verdichten
	� Hartgummikappen vermindern Filmbe-

schädigungen
	� abrutschen mit Bohrmaschinen und 

Schraubern
	� Schraubenköpfe nicht unter die  

Plattenoberfläche versenken

Mechanische Beschädigungen der Ober- 
fläche können mit Westag-Spachtel aus-
gebessert werden, bleiben aber sichtbar.

4. Notwendige Spachtelstellen sorgfältig  
schleifen, ohne den Originalfilm zu  
beschädigen. Plattenstöße sind mit  
Westafill Fugenband abzudichten. Zur Ver- 
minderung der Wasseraufnahme sind die 
Kanten von Zuschnitten, Ankerbohrun-
gen usw. im Schalungshof oder auf der 
Baustelle durch Schutzanstrich zu versiegeln. 
Generell wird ein Nachversiegeln des 
werkseitigen Kantenanstrichs empfohlen.

5. Vor der Betonierung sind die Oberflächen  
zu reinigen, von Betonrückständen zu 
befreien und hauchdünn und gleichmäßig 
mit einem möglichst farblosen Trennmittel  
zu behandeln. Die zu verwendenden 
Trennmittel sind auf Verträglichkeit mit 
der Kantenschutzfarbe zu prüfen, um ein 
Anlösen zu vermeiden, das zur Abfärbung 
auf der Betonoberfläche führen kann. 
In der Zeit zwischen Schalölauftrag und 

Betonierung sind die Schalelemente vor 
Verunreinigung zu schützen. Auch ist 
bekannt, dass Phenolharze bei intensiver 
UV-Bestrahlung gelbliche Substanzen 
freisetzten können. In Einzelfällen wurde 
über Betonverfärbungen berichtet, die 
darauf zurückgeführt werden können. 
Der Arbeitsablauf auf der Baustelle 
(Schutz der Schalhaut, Ausschalfristen) 
ist anzupassen. Grundsätzlich raten wir 
zu einer Probebetonierung bei qualitativ 
hochwertigem Sichtbeton SB3 und SB4, 
um die Verträglichkeit von Beton, Schalöl 
und Schalungsplatte zu prüfen.

6. Zur Erzielung von Sichtbetonflächen ist 
folgendes zu beachten:

	� Schutz der Schalhaut vor Feuchtigkeits-
aufnahme und Austrocknen

	� direkte Sonnenbestrahlung der  
Elemente ist zu vermeiden

	� Schalung am besten stehend  
lagern (im Sommer im Schatten),  
2 Elemente mit Schalhaut zueinander.  
Bei horizontaler Lagerung sind  
Abdrücke der Stapelleisten möglich.

7. Saugende Schalhaut ist vor dem Einbau 
ausreichend zu wässern oder vorzu- 
schlämmen (z. B. RS special und Betoplan S).  
(Dimensionsänderungen beachten!) 
Diese Westag-Schalungsplatten werden 
zielgerichtet mit einer matten Oberfläche 
hergestellt, um eine gleichmäßige nicht 
glänzende Betonoberfläche zu erzeugen  
und um Glanzgradunterschiede bei 
Dauereinsatz zu vermeiden. Phenol 
beschichtete Schalungsplatten neigen bei 
Kontakt mit dem alkalischen Beton bei 
hellen Beschichtungen zu einer Farbver-
änderung zu braunrötlichen Farben. Diese 
Farbveränderung ist eine unveränderliche 
Eigenschaft der Phenolharze und ist nicht 
die Ursache von Oberflächenverfärbungen 
des Betons.

Diese Angaben erfolgen nach bestem 
Wissen über den Stand der Technik, sind 
aber keine Gewähr für fehlerfreie  
Verarbeitung der Platten.

Entsorgung. Reste von Schalungsplatten können in industriellen Feuerungsanlagen 
bzw. kommunalen Müllverbrennungsanlagen gefahrlos verbrannt werden.  
Abfallschlüssel (EAK): 170201 (Holz).  
(Europäischer Abfall-Katalog/EAK-Gruppe: Holz, Glas und Kunststoff). Altholzkategorie A II

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757
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LEISTUNGSPAKET | GROSSFLÄCHENSCHALUNG

Bezeichnung
Dicke
mm

Abmessungen 
mm

Beschreibung 
Kern/Trägermaterial

Anwendung

Westaspan unbeschichtet 20
4340/5240/5540 × 2040

(vorbesäumt)
hochwertiger Holzwerkstoff

Saugende Schalung  
für geringe Einsätze

RS Special 10
21
27

2710/5430 × 2050
(vorbesäumt)

Spezialholzwerkstoff, vorbehan-
delt mit umweltfreundlichem 

Trennmittel nach WGK 1

Saugende Schalung für 
porenarme Betonoberflächen,

speziell im WasserbauRS Special geölt

Westaspan 300
18
21

5500 × 2000
5500 × 2000/2500 × 1250

Spezialholzwerkstoff

Für Betonflächen mit  
normalen Anforderungen,  

geeignet für  
bis zu ca. 30 Einsätze

Westaspan MF 21
4300/5500 × 2000

5500 × 2500

Westaspan Super 400 21 5500 × 2000

Phenox MF 10 5400 × 2000

Phenox Special 200 19/21 5400 × 2000

Phenox Special 360 21 5400 × 2000

Phenox NFO 500 21/27
5430 × 2050
(vorbesäumt)

Magnoply MF 21 2000 × 5200
Spezialholzwerkstoff  

mit Deckfurnier Für Betonflächen mit  
normalen Anforderungen,  

geeignet für  
bis zu ca. 20 Einsätze

Bonaboard 260 BE 21 2000 × 5200

Stabsperrholz 3-fachWestaboard 360 BE 21 2000 × 5200

Magnoplan S 550 21 2000 × 5200

Magnoplan DUO 500 ST 21 2000 × 5200 Stabsperrholz 5-schichtig

Für Betonflächen mit  
erhöhten Anforderungen,  

geeignet für  
bis zu ca. 30 Einsätze

Magnoplan 450 BE 21 2000 × 5200

Stäbchensperrholz 3-fach
Magnoplan Universal 550 21 2000 × 5200

Magnoplan MF 21 2000 × 5200

Magnoplan Special 680 27 2000 × 5200

Magnoplan DUO 360/550 BE 21 2000 × 5200
Stäbchensperrholz 

5-schichtig

Betoplan Top 
21
21
27

2500 × 1250
3000/4000/5200 × 2000

5200 × 2000 Funiersperrholz
Für Betonflächen mit hohen 
Anforderungen, geeignet für  

bis zu ca. 60 Einsätze
Betoplan Top MF 21

4000/5200 × 2000
5500 × 2500

Westag Betonschalung 4-21 2500 × 1250 Funiersperrholz
Für Betonflächen ohne  

Anforderungen

Betoplan Special
6,5
12*

3000 × 2000 Funiersperrholz

Für gerade und gebogene 
Betonoberflächen mit erhöhten 
Anforderungen, geeignet für  

bis zu ca. 30 Einsätze

Struktoplan Special 5,5 3000 × 1200 Funiersperrholz Für strukturierte Betonoberflächen  
in 10 cm breiter Brettstruktur,
geeignet bis zu ca. 20 EinsätzeStruktospan Special

10
21

5000 × 1800 
5000 × 1800

Spezialholzwerkstoff

Betosieb  
mit Siebstruktur/Rückseite glatt

21 5200 × 2000
Furniersperrholz mit  
rutschhemmender  

Westag Gitterstruktur

Für rutschhemmende  
Betonoberfläche,  
z. B. Tribünenbau, 
geeignet für bis zu  

ca. 10 EinsätzeBetosieb HWS 21 5200 × 2000
Holzwerksoff mit rutschhem-
mender Westag Gitterstruktur

Rundform 5,5 1700 × 2500 Biegesperrholz
Für Rundschalung 
und Formenbau

*auf Anfrage

Die Einsatzhäufigkeit der Schalungsplatten ist unter anderem abhängig von der Verwendung, Lagerung, sowie Handhabung (Schalöl, Kanten-

versiegelung, Oberflächenreinigung) der Schalungsplatte.

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

  Unser MF-Konzept
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

RS Special, geölt für porenarme 
Betonoberflächen mit erhöhter Rand-
betonfestigkeit. Sie ist für den Einsatz 
im Kläranlagen-, Wasserbehälter- und 
Brückenbau geeignet.

Die 10 mm dicke Platte eignet sich für 
Rundschalungen mit einem Radius von 
mehr als 1,5 m.

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

RS Special geölt 5430/2710 × 2050

10

21

27

7,8

16,5

21,5

4000

4500

4000

4000

4500

4000

27

30

26

27

30

26

Abmessung vorbesäumt (ca. Angabe)

RS Special, geölt 

	�preisgünstige Großflächenschalungsplatte 

	�aus hochverdichteten Holzwerkstoffplatten  
mit geschliffener, saugender Oberfläche

	�auf Wunsch: werkseitig geölt mit umwelt- 
freundlichem Trennmittel nach WGK 1  
(Zulassung W-178539)

	�kein Einsatz ohne Trennmittel

	�ohne Kantenversiegelung

RS SPECIAL | GEÖLT

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

8



Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

WESTASPAN 300

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

Westaspan 300 

	preisgünstige Großflächenschalungsplatte 

	hochverdichteter Holzwerkstoffträger P5

	Melaminharzfilmbeschichtung 300g/m² je Seite

	Kanten versiegelt

TECHNISCHE DATEN

Westaspan 300 ist für alle glatten, 

fugenarme Betonflächen nach  
DIN 18020/3 Zeile 4/5 geeignet.

Anwendung für geringe Einsätze.

Abmessung vorbesäumt (ca. Angabe)

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Westaspan 300

5500 × 2000

5500 × 2000

2500 × 1250

18

21 

20

13 

14,5 

14

3700 

3700 

3700

3700 

3700 

3700

17

17

17

17

17

17

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

WESTASPAN MF

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Westaspan MF (melamine face) ist für 
alle glatten fugenarmen Betonflächen 
nach DIN 18020/3 Zeile 4/5 geeignet.

Anwendung bei höheren Einsatzzahlen

Andere Dicken / Beschichtungen auf Anfrage

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Westaspan MF

4300 × 2000  

5200 × 2000 

5500 × 2000

5500 × 2500

21 15,5 4100 4100 25 25

Westaspan MF

	preisgünstige Großflächenschalungsplatte

	sehr hochverdichteter Holzwerkstoffträger P5

	Melaminharzfilmbeschichtung 450g/m² je Seite

	Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

WESTASPAN SUPER 400

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN 

Westaspan Super 400 ist für alle 
glatten, fugenarmen Betonoberflächen 
nach DIN 18202/3, Zeile 5/6, geeignet.

Anwendung bei Sichtbetonanforderung 
SB3 und mehrfachem Einsatz.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Westaspan Super 400 5500 × 2000 21 15 4300 4300 31 31

Westaspan Super 400 

	Großflächenschalungsplatte aus einem speziellen  
	 3-fachen Holzwerkstoffträger für Sichtbeton- 
	 anforderungen bis SB 3

	Melaminharzfilmbeschichtung 400 g/m² je Seite

	Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

PHENOX SPECIAL 200/360
PHENOX MF

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Phenox Special ist für alle glatten, 
fugenarmen Betonoberflächen nach 
DIN 18202/3 Zeile 5/6 mit erhöhten 
Anforderungen geeignet.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Phenox MF 5400 × 2000 10** 7,8 4000 4000 27 27

Phenox Special 200 5400 × 2000
19

21

14,9

16,5

4000

4500

4000

4500

27

30

27

30 

Phenox Special 360
5400 × 2000

5400 × 2000

21

27*

16,5

21,5

4500

4000

4500

4000

30

26

30

26

*auf Anfrage / **Beschichtung entspricht Westaspan MF (450 g/m²)

Phenox Special 

	�Großflächenschalungsplatte aus einem hoch
verdichteten Holzwerkstoffträger

	�Melaminharzfilmbeschichtung 200 g/m² (beige),  
360 g/m² (grau) oder 450 g/m² (MF) je Seite

	Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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No form oil

Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

PHENOX NFO 500

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN 

Phenox NFO 500 ist für alle glatte, 
fugenarme Betonoberflächen nach  
DIN 18202/3 Zeile 5/6 mit erhöhten 
Anforderungen geeignet.

Einsatz ohne Trennmittel.

So lassen sich Verschmutzungen vor 
und Rückstände nach dem Betonieren 
leicht entfernen.

Andere Dicken auf Anfrage, Abmessung vorbesäumt, ca. Angabe

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Phenox NFO 500
5430 × 2050

5430 × 2050

21

27

16,5

21,5

4500

4000

4500

4000

30

26

30

26

Phenox NFO 500

	�Großflächenschalungsplatte aus einem sehr  
hochverdichteten Holzwerkstoffträger

	�Spezialfilmbeschichtung NFO (no form oil)  
500 g/m² je Seite

	Kanten nicht versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

MAGNOPLY MF

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN 

Magnoply MF (melamine face) ist für 
glatte, fugenarme Betonoberflächen 
nach DIN 18202/3 Zeile 5/6 geeignet. 
Es können matte, planebene Ober-
flächen erzielt werden.

Die spezielle alkaliresistente Melamin-
oberflächenbeschichtung zeichnet sich 
durch einen reduzierten Wasserdurch-
gangswert, eine erhöhte Lichtbeständig- 
keit und eine verbesserte Robustheit aus.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Magnoply MF 2000 × 5200 21 14,3 4700 3400 38 25

Magnoply MF

	3-fache Großflächenschalungsplatte aus einem  
	 Holzwerkstoffträger und beidseitig 2 mm starken  
	 Deckfurnieren

	Melaminharzfilmbeschichtung 550 g/m² je Seite

	Kanten versiegelt

WICHTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	alkaliresistente Oberfläche

	deutlich reduzierter Wasserdurchgangswert

	erhöhte Lichtbeständigkeit

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

BONABOARD 260 BE

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Bonaboard 260 BE ist für glatte, 
fugenarme Betonoberflächen nach 
DIN 18202/3, Zeile 5 geeignet. Dabei 
werden matte Oberflächen bei geringer 
Einsatzzahl erzielt.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Bonaboard 260 BE 2000 × 5200 21 10 3000 6200 24 41

Bonaboard 260 BE

	�preisgünstigste Großflächenschalungsplatte aus  
3-fachem Stabsperrholz in Anlehnung an DIN 68791 

	�Stababzeichnungen bei Feuchtigkeitsaufnahme möglich

	�Phenolharzfilmbeschichtung 260 g/m²

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

15



Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

WESTABOARD 360 BE

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN 

Westaboard 360 BE ist für glatte, 
fugenarme Betonoberflächen nach 
DIN 18202/3 Zeile 5 geeignet. Dabei 
werden matte Oberflächen bei etwas 
höheren Einsatzzahlen erzielt.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Westaboard 360 BE 2000 × 5200 21 10,4 3000 6200 24 41

Westaboard 360 BE

	�preisgünstige Großflächenschalungsplatte aus  
3-fachem Stabsperrholz in Anlehnung an DIN 68791 

	�Stababzeichnungen bei Feuchtigkeitsaufnahme möglich

	�Phenolharzfilmbeschichtung 360 g/m² je Seite

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

16



Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

MAGNOPLAN S 550

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Magnoplan S 550 ist für glatte,  
fugenarme Betonoberflächen nach  
DIN 18202/3 Zeile 5-6 geeignet.  
Dabei werden matte Betonoberflächen 
bei mittlerer Einsatzhäufigkeit erzielt.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Magnoplan S 550 2000 × 5200 21 10,6 3000 6200 24 41

Magnoplan S 550

	�Großflächenschalungsplatte aus Stabsperrholz  
in Anlehnung an DIN 68791

	�geringe Stababzeichnungen möglich

	�Phenolharzfilmbeschichtung 

	�550 g/m² je Seite 

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

MAGNOPLAN DUO 500 ST

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Magnoplan DUO 500 ST ist für alle 
glatte, fugenarme Betonoberflächen 
nach DIN 18202/3 Zeile 6 geeignet. 
Dabei werden matte, planebene Beton- 
oberflächen bei normaler bis mittlerer 
Einsatzhäufigkeit erzielt. Haupteinsatz-
gebiet ist das Betonfertigteilwerk. Sie  
ist in Längs- und Querrichtung belastbar.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Magnoplan DUO 500 ST 2000 × 5200 21 10,0 3500 3800 33 32

Magnoplan DUO 500 ST

	�Großflächenschalungsplatte aus 5-schichtigem 
Stabsperrholz in Anlehnung an DIN 68791

	�beidseitig 2 parallel laufende Deckfurniere

	�abriebfeste Phenolharzfilmbeschichtung 

	�500 g/m² je Seite

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

MAGNOPLAN 450 BE

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN 

Magnoplan 450 BE ist für glatte, 
fugenarme Betonoberflächen nach 
DIN 18202/3 Zeile 6, geeignet. Es 
entstehen matte Betonoberflächen bei 
normaler bis mittlerer Einsatzhäufigkeit. 
Die Platte ist in Längs- und Querrichtung 
belastbar.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Magnoplan 450 BE 2000 × 5200 21 11 2700 6500 26 46

Magnoplan 450 BE

	�Großflächenschalungsplatte im Stäbchensperrholz-
aufbau 3-fach in Anlehnung an DIN 68791

	Phenolharzfilmbeschichtung 450 g/m² je Seite

	Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

MAGNOPLAN UNIVERSAL

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Magnoplan Universal ist für glatte, 
fugenarme Betonoberflächen nach DIN 
18202/3 Zeile 7, mit erhöhten Anfor-
derungen geeignet. Es werden matte, 
besonders planebene Betonflächen er-
zielt. Die erhöhte Einsatzhäufigkeit wird 
auf Baustellen und in Fertigteilwerken 
geschätzt. Auch hier ist die Belastung in  
Längs- und Querrichtung gegeben.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Magnoplan Universal 2000 × 5200 21 11,4 2800 6600 26 48

Magnoplan Universal

	�Großflächenschalungsplatte im Stäbchensperrholz-
aufbau 3-fach in Anlehnung an DIN 68791

	�Phenolharzfilmbeschichtung 550 g/m² je Seite

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

MAGNOPLAN MF

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Magnoplan MF (melamine face) 
ist für glatte, fugenarme Betonober-
flächen nach DIN 18202/3 Zeile 7 mit 
erhöhten Anforderungen geeignet.  
Es werden matte, besonders planebene  
Betonflächen erzielt. Bei erhöhter 
Einsatzhäufigkeit kommt die Platte auf 
Baustellen und in Fertigteilwerken zum 
Einsatz. Die Belastung ist in Längs- und 
Querrichtung gegeben.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Magnoplan MF
2000 × 5200

2000 × 5200

21

27

11,4

14,2

2600

1900

6800

7300

22

16

47

51

Magnoplan MF

	�Großflächenschalungsplatte im Stäbchensperrholz-
aufbau 3-fach in Anlehnung an DIN 68791 

	�Melaminharzfilmbeschichtung 550 g/m² je Seite

	�Kanten versiegelt

WICHTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	alkaliresistente Oberfläche

	deutlich reduzierter Wasserdurchgangswert

	erhöhte Lichtbeständigkeit

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

MAGNOPLAN SPECIAL 680

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Magnoplan Special 680 ist für glatte, 
fugenarme Betonoberflächen nach  
DIN 18202/3, Zeile 6 geeignet. Es  
werden matte, planebene Betonflächen 
bei mittlerer bis höherer Einsatzhäufig-
keit hauptsächlich in Betonfertigteil- 
werken erzielt. 

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Magnoplan Special 680 2000 × 5200 27 14,2 1900 7300 16 51

Magnoplan Special 680 

	�Großflächenschalungsplatte aus Stäbchensperrholz  
3-fach in Anlehnung an DIN 68791

	�hochabriebfeste Phenolharzfilmbeschichtung  
680 g/m² je Seite

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung

22



Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

MAGNOPLAN DUO 360/550 BE

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Magnoplan DUO 360/550 BE ist für 
glatte, fugenarme Betonoberflächen 
nach DIN 18202/3 Zeile 6 geeignet. Es 
werden matte, planebene Betonflächen 
bei mittlerer bis erhöhter Einsatzhäufig-
keit überwiegend in Betonfertigteil- 
werken, aber auch auf der Baustelle  
erzielt. Die Belastbarkeit ist in Längs- 
und Querrichtung gegeben.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Magnoplan DUO 360/550 BE 2000 × 5200 21 11,2 3600 3900 34 33

Magnoplan DUO 360/550 BE

	�Großflächenschalungsplatte aus Stäbchensperrholz 
5-schichtig in Anlehung an DIN 68791

	�mit zwei parallel laufende Deckfurniere je Seite

	�abriebfeste Phenolharzfilmbeschichtung 360 g/m² 
je Seite (gelb) oder 550 g/m² je Seite (grün)

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

BETOPLAN TOP

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Betoplan Top eignet sich uneinge-
schränkt für alle glatte, fugenarme 
Betonoberflächen mit erhöhten  
Anforderungen nach DIN 18202/3  
Zeile 7 (SB4). Bei hoher Einsatzhäufigkeit  
auf Baustellen und in Fertigteilwerken  
entstehen matte, besonders planebene  
Betonoberflächen. Die Platte ist in 
Längs- und Querrichtung belastbar.

Andere Dicken, Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage 	

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Betoplan Top

2500 × 1250

3000 × 2000

4000 × 2000

5200 × 2000

5200 × 2000

21

21

21

21

27

13,5

13,5

13,5

13,5

16,8

7500

7500

7500

7500

7000

6500

6500

6500

6500

6400

56

56

56

56

54

46

46

46

46

48

Betoplan Top

	�Großflächenschalungsplatte aus Furniersperrholz In 
Anlehnung an DIN 68792

	�Abmessungen bis zu 6000 × 2500 mm

	�sehr umfangreiches Lagerprogramm

	�Phenolharzfilmbeschichtung 550 g/m² je Seite

	�Kanten versiegelt 

	�bei SB 3/4 sind Probebetonierungen erforderlich

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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Tel. +49 5242 17- 1000 

Fax +49 5242 17-71000

www.westag-getalit.com

sp.vertrieb@westag-getalit.com

BETOPLAN TOP MF

TECHNISCHE DATEN 

Andere Dicken, Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage 	

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Betoplan Top MF

4000 × 2000

5200 × 2000

5500 × 2500

21

21

21

13,5

13,5

13,5

7500

7500

7500

6500

6500

6500

56

56

56

46

46

46

Betoplan Top MF (melamine face) 
eignet sich uneingeschränkt für alle 
glatten, fugenarmen Betonoberflächen 
mit erhöhten Anforderungen nach  
DIN 18202/3 Zeile 7 (SB4). Bei hoher 
Einsatzhäufigkeit auf Baustellen und  
in Fertigteilwerken entstehen matte,  
besonders planebene Betonoberflächen. 
Die Platte ist in Längs- und Querrichtung 
belastbar.

Betoplan Top MF

	�Großflächenschalungsplatte aus Furniersperrholz in 
Anlehnung an DIN 68792

	�Melaminharzfilmbeschichtung 550 g/m² je Seite

	�Kanten versiegelt 

	�bei SB 3/4 sind Probebetonierungen erforderlich

WICHTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	alkaliresistente Oberfläche

	deutlich reduzierter Wasserdurchgangswert

	erhöhte Lichtbeständigkeit

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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BETOPLAN SPECIAL

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Die Westag & Getalit AG bietet 
für verschiedene Rahmenschalungs-
systeme ein qualitativ hochwertiges 
Plattenprogramm mit unterschiedlichen 
Sperrholzaufbauten, systemgerechten 
Zuschnitten, Bohrungen, Ausfräsun-
gen für Ankerbuchsen und Filmbe
schichtungen von 450 g/m2 an.

Auch als Zuschnittplatte lieferbar.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Betoplan Special
Fixmaße 

auf Anfrage

15

18

21

9,4

11,2

13,1

9300

7400

7500

7600

7200

6500

84

61

56

67

55

46

Technische Hinweise: Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte,  
die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757
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STRUKTOPLAN SPECIAL 

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Struktoplan Special ist für strukturierte  
Betonoberflächen in 10 cm breiter 
Brettstruktur und farblich einheitlichen,  
versandungsfreien Betonbildern geeignet.  
Hohe Einsatzzahlen bei gleichbleibender  
Brettstruktur werden erzielt.

*Strukturrichtung

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Struktoplan Special 3000* × 1200 5,5 4,0 10000 5200 107 59

Struktoplan Special

	�Furniersperrholzplatte in Anlehnung an DIN 68792

	�verschleißfester Holz-Kunststoffverbund mit  
Brettstruktur

	�Phenolharzfilmbeschichtung 470 g/m² je Seite

Technische Hinweise: Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte,  
die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757
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STRUKTOSPAN SPECIAL

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN

Struktospan Special ist für strukturier-
te Betonoberflächen mit Brettstruktur 
(10 cm breit) geeignet. Es entstehen bei 
hohen Einsatzzahlen gleichbleibende, 
farblich einheitliche, versandungsfreie 
Betonbilder.

*Strukturrichtung

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Struktospan Special 5000* × 1800
10

21

8,0

16,8

4000

6500

4000

5200

27

54

27

43

Struktospan Special	

	�Großflächenschalungsplatte

	�Spezialholzwerkstoffträger 

	�verschleißfeste Phenolharzfilmbeschichtung  
1300 g/m² je Seite

	�mit markanter Brettstruktur

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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BETOSIEB

Prüfung nach EN310

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN 

Betosieb eignet sich für alle Beton
oberflächen bei denen eine rutsch-
hemmende Oberfläche verlangt wird, 
wie z. B. Tribünenstufen, Podeste oder 
für Betonoberflächen mit erhöhter 
Haftung für eine nachträgliche Beton
versiegelung. Belastbar in Längs- und 
Querrichtung.

* Andere Dicken und Abmessungen auf Anfrage

**Aus produktionstechnischen Gründen kann die Oberfläche optisch abweichen

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Betosieb 5200 × 2000 21 13,5 7500 6500 56 46

Betosieb

	�Großflächenschalungsplatte aus Furniersperrholz in 
Anlehnung an DIN 68792

	�Phenolharzfilmbeschichtung 300 g/m² je Seite

	�Vorderseite: Westag Gitterstruktur 

	�Rückseite: glatt (Gegenzug)

	�Rutschhemmung Betonoberfläche R13

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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BETOSIEB HWS

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN 

Betosieb HWS eignet sich für alle 
Betonoberflächen bei denen eine 
rutschhemmende Oberfläche verlangt 
wird, wie z. B. Tribünenstufen, Podeste 
oder für Betonoberflächen mit erhöhter 
Haftung für eine nachträgliche Beton
versiegelung. Belastbar in Längs- und 
Querrichtung.

**Aus produktionstechnischen Gründen kann die Oberfläche optisch abweichen

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biege-E-Modul 

(N/mm2)

Biegefestigkeit 

(N/mm2)

längs quer längs quer

Betosieb HWS 5200 × 2000 21 15,5 4100 4100 25 25

Betosieb HWS

	�Großflächenschalungsplatte  

	�Spezialholzwerkstoffträger

	��Phenolharzfilmbeschichtung 300 g/m² je Seite

	�Vorderseite: Westag Gitterstruktur

	�Rückseite: glatt (Gegenzug)

	�Rutschhemmung Betonoberfläche R13

	�Kanten versiegelt

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757

Technische Hinweise: Flächenbelastung aus reinem Betondruck ohne Sicherheitsbeiwerte gerechnet. Diagramm gilt für einen 4-Feldträger,  
Durchbiegung im Außenfeld. Zul. Biegespannung = berechnet mit Lastsicherheitsbeiwert 1,5 / Lasteinwirkungsdauer 0,9 / Materialsicherheit 1,3. 
Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte, die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Diagramm zum Abschätzen der Durchbiegung
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RUNDFORM

Konstruktionsänder- 

ungen vorbehalten

Achtung Richtwerte, 

keine zugesicherten 

Eigenschaften

TECHNISCHE DATEN 

Rundform Biegesperrholz für  
Rundschalung und Formenbau.

 Technische Daten Abmessung 

mm

Dicke 

mm

Gewicht

kg/m2

Biegung parallel 

zur Faserrichtung

Rundform 1700 × 2500 5,5 2,3                ca. 80 mm

Rundform

	�Furniersperrholz/Biegesperrholz in Anlehnung an 
DIN 68705

	�aus Schäl- und Messerfurnieren nach unserer Wahl

	�beidseitig geschliffen

	�Verleimung AW EN314 Klasse 2

Technische Hinweise: Bei den technischen Daten handelt es sich um Mittelwerte,  
die aufgrund der natürlichen Schwankungen des Rohstoffes Holz variieren können.

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757
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WESTAFILL FUGENBAND

VERARBEITUNG

Westafill Fugenband wird zum  
Abdichten von Schalungsplattenfugen 
verwendet. Das Fugenband einseitig 
auf die saubere und fettfreie Platten-
kante aufkleben und die Schalungsplatten  
zusammendrücken. Es bleibt eine  
ca. 1 mm breite Fuge, die Quellungs- 
und Schwingungserscheinungen 
größtenteils ausgleicht und somit ein 
Auslaufen der Betonschlämpe weitest-
gehend verhindert.

BESCHREIBUNG

Westafill Fugenband ist ein  
einseitig selbstklebendes Fugen- 
band auf Polyethylen-Basis von 
ca. 19 mm Breite und 3 mm Dicke. 
Die Rollenlänge beträgt 20 Meter.

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757
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WESTAFILL SPEZIAL-SPACHTELHARZ

VERARBEITUNG

Westafill Spezial-Spachtelharz 
wird in Dosenpaaren von je 1/2 kg Harz 
(Komponente A) und Härter (Kompo-
nente B) geliefert. Das Mischungsver-
hältnis beträgt 1:1, nach gründlicher 
Verrührung wird der Farbton hellbraun. 
Die Verarbeitung beträgt je nach  
Temperatur ca. 4–7 Minuten, nach  
ca. 1 Stunde schleifbar. 

Ca. 6 Monate lagerfähig.

BESCHREIBUNG

Westafill Spezial-Spachtelharz  
ist eine hochwertige Zwei-Komponen-
ten-Spachtelmasse auf Epoxydharz-
Basis. Es ist geeignet für den Schalungs-
bau, insbesondere für die Anwendung 
bei allen filmbeschichteten Westag 
Sperrholzschalungsplatten.

ANWENDUNG

Westafill Spezial-Spachtelharz  
wird zum Ausbessern von Löchern, 
Rissen, Vertiefungen und Stoßfugen  
an der Schalhaut verwendet.

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757
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WESTAFILL SPEZIALLACK

ANWENDUNG

Westafill Speziallack dient als 
hochwertiger Kantenschutz für alle 
Westag Schalungsplatten und andere 
Schalungsplatten aus Holzwerkstoffen.

VERARBEITUNG

Voraussetzung für eine gute  
Haftung ist ein trockener, saugfähiger 
öl- und fettfreier Untergrund. Die  
Verarbeitungstemperatur muss  
mindestens +5 0C betragen. Die Trocken- 
zeit beträgt je nach Temperatur  
ca. 30 bis 60 Minuten, der Einsatz  
kann nach ca. 6 Stunden erfolgen. 

Lagerfähig ca. 6 Monate. 

Gebrauchsanweisung beachten.  
Betonunverträglichkeit ist im Vorfeld zu 
prüfen!

BESCHREIBUNG

Westafill Speziallack ist ein  
verarbeitungsfertiger, wetterbestän-
diger Einkomponenten-Lack auf  
Polyurethanbasis. Der ausgehärtete 
Lack besitzt eine hohe Abriebfestigkeit, 
Schlagzähigkeit und gute Chemikalien
beständigkeit.

Stand: Februar 2019   Bestell-Nr. 078757
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