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Bitte prifen Sie erhaltene Admonter ELEMENTs umgehend nach Anlieferung im Rahmen der Wareneingangskontrolle auf evt. vorhan-
dene Mangel (Beschadigungen, Ausbesserungen, Verzug, Sortierung, ...). Bitte beachten Sie, dass falsche Lagerung, fehlende Kon-
ditionierung fur den jeweiligen Verwendungszweck, ungleiche Oberflachenbehandlung, ungleiche Belastung, nicht passende relative
Luftfeuchte (Werksvorgabe: 40-60% - siehe auch Admonter Behaglichkeitsdiagramm) sowie falsches Raumklima zu Schaden fihren
konnen.

Die Kittfarbe ist erst nach erfolgter Oberflachenbehandlung reprasentativ. Standard-Breite bei allen ELEMENTs-Platten: 2030 mm.
Sonderplatten wie Altholz H2/H3/H4, sonnenverbranntes Altholz und Fichte dunkel gehackt sind nicht im Format zugeschnitten.

Holz ist ein absolutes Naturprodukt und so kommt es mit der Zeit zu véllig natirlichen Farbveranderungen. Je nach Intensitét der
Sonneneinstrahlung werden helle Holzer dunkler und dunkle Holzer sowie thermisch behandelte Holzer heller. Admonter empfiehlt
den Auftrag eines UV-Schutzes, um den dunklen Farbton auf Dauer zu erhalten. Dieser kann auch durch Beizen (auf Anfrage erhaltlich)
erreicht werden.

Weiters empfiehlt Admonter bei thermisch behandelten Holzern die Verwendung eines ,Ponal Konstruktion PUR-Klebers®, da
herkdmmlicher WeiBleim aufgrund der niedrigen Holzfeuchte unter Umsténden nicht vollkommen aushértet.

HIRD-PARTY VERIFIED

Naturholzplatten fiir
gréBtmaégliches Flair

Wenn Holz die Wande hochgeht,
Ubertragen Admonter Wandele-
mente Naturholzgefuhl in die
Vertikale. Gerne auch in ungewdhn-
lichen Formaten und haptischen
Strukturen.

ALTHOLZ
AH Altholz Natursortierung
AHFI Altholz und Fichte gedampft - Mischsortierung
AHL Altholz Larche
AHS sonnenverbranntes Altholz in Natursortierung
AHW wurmstichiges Altholz in Natursortierung
C+ Fichte - Ruckseitenqualitat, ausgefertigt
C Fichte - Rulckseitenqualitat, nicht ausgefertigt
(Erle grau mit Laubholz-Ruickseite)
CG+ Fichte gedampft - Rickseitenqualitét, ausgefertigt
CG Fichte gedampft - Ruckseitenqualitat, nicht ausgefertigt
AHE vergrautes Altholz
AHEI Altholz Eiche
NADELHOLZ
AB ruhige Sortierung
UNI ruhige Natursortierung mit breiteren Decklagen
B lebhafte Sortierung
FIK ausgepragtes Erscheinungsbild durch Kernanteil
ST lebhafte Natursortierung
C+ Ruckseitenqualitat, ausgefertigt
C Ruckseitenqualitét, nicht ausgefertigt
Zl Zirbe Natursortierung
ZIA Zirbe ALT - Natursortierung gedampft
C+ Zirbe - Ruckseitenqualitat, ausgefertigt
LAUBHOLZ
A praktisch astreine, ruhige Sortierung
B astige Natursortierung
R lebhafte Natursortierung
C+ Rickseitenqualitat, ausgefertigt

Admonter £}

NATURE'S FAVOURITE DESIGNER

Formaldehydfreie Verleimung
Samtliche Admonter ELEMENTs er-
fullen die Anforderungen der derzeit
strengsten européischen Formalde-
hydklasse E1, bestimmt nach EN717,
welche diese um ein Vielfaches unter-
schreiten. Es kommen ausschlieBlich
modernste Leimsysteme zum Einsatz
sodass in Admonter ELEMENTs kein
holzfremdes Formaldehyd mehr nach-
weisbar ist.

Technische Klasse nach der Qualitat der Verleimung:

Die Platten sind SWP/2 NS (nicht tragend) verleimt: Massivholzplat-
te fur die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei
Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschiitz-
ten AuBenbereich verwendbar. AUSNAHME GALLERIA und CUBE:
SWP/1 NS (nicht tragend) verleimt: Massivholzplatte fur die Verwendung
als nichttragender Bauteil im Innenbereich, ohne Gefahr einer Durch-
feuchtung.

Admonter ELEMENTs sind fugendicht verleimt. Zirbe, Zirbe ALT, alle
gehackten Platten (ausgenommen Altholz gehackt H1), alle Altholzvarian-
ten, Retro und CUBE sind fugendicht gelegt.

Verwendung in Saunen: detaillierte Informationen zur Saunatauglichkeit
finden Sie auf Seite 101 und unter admonter.at

Okologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit:

Samtliche Admonter ELEMENTSs tragen das Umweltzeichen, verliehen
vom unabhéangigen Institut flr Baubiologie in Rosenheim, das ¢kologische
und gesundheitliche Unbedenklichkeit garantiert.

Oberflachengiite: Geschliffene Admonter ELEMENTs werden standard-
maBig mit K120-Schliff ausgeliefert.

Europaische Bauproduktenverordnung: Auf Admonter ELEMENTs findet
die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Anwendung. Detaillierte Informationen
zur Leistungserklarung (DOP) finden Sie unter admonter.at

GEHACKTE OBERFLACHE

H1

H2

H3

H4

fertige Platte wird gehackt (Fichte und Larche nicht
ausgefertigt; Altholz vorwiegend ausgefertigt)

Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert
(schwarz, nicht flacheneben ausgefertigt)

Platte wird aus original gehackten dunklen Balken
produziert (nicht flacheneben ausgefertigt)

Platte wird aus original gehackten hellen Balken
produziert (nicht flacheneben ausgefertigt)

Kiirzelbedeutungen:

e SML = Stabmittellage

e BML = Brettmittellage

e 3-Schicht = Kreuzweise verleimte Brettmittellagen

e 5-Schicht = Kreuzweise verleimte Brettmittellagen

¢ nach Verflgbarkeit = Abgabe nur in anfallenden Léngen,
je nach aktueller Verflgbarkeit
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