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Chemischer Aufbau
RAU-PUR ist ein hochpolymerer Werkstoff, der durch Polyaddition von 
Diisocyanaten mit kurzkettigen Diolen und Diisocyanaten mit langketti-
gen Diolen hergestellt wird.

Kennzeichnende Eigenschaften:
RAU-PUR verbindet die hochwertigen mechanischen Eigenschaften 
der Elastomere mit der Verarbeitungstechnik für thermoplastische 
Kunststoffe. Innerhalb bestimmter Temperaturbereiche besitzt 
RAU-PUR die charakteristischen elastischen Eigenschaften von 
Gummi.
 - Gute Öl- und Benzinbeständigkeit
 - Hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit (3- bis 5-fach besser als 
Chloropren oder Nitrilkautschuk)
 - Geringer Druckverformungsrest
 - Gute Rückprallelastizität
 - Hoher Abriebwiderstand
 - Beständigkeit gegen Sauerstoff-, Ozon- und UV-Einwirkung

Thermische Eigenschaften:
Mit sinkender Temperatur nimmt die Steifigkeit zu. Unter −35 ºC 
besitzt RAU-PUR den Charakter eines härteren Kunststoffes ohne 
jedoch zu verspröden.
Die obere Dauergebrauchstemperatur in trockener Luft liegt bei 
80 ºC. Kurzzeitig kann RAU-PUR bis 100 ºC, härtere Typen bis 
120 ºC thermisch belastet werden.

Mechanische Eigenschaften:
Die herausragendste Eigenschaft von RAU-PUR ist die hohe Ver-
schleißfestigkeit, die hauptsächlich in den physikalischen Daten für 
Stoßelastizität und Abriebfestigkeit, Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, 
sowie Zerreißfestigkeit und Bruchdehnung zum Ausdruck kommt. Die 
ausgezeichnete Abriebfestigkeit ergibt sich aus der günstigen 
Kombination von Weichheit, Elastizität und Einreißfestigkeit. Der 
Abriebverlauf von RAU-PUR ist 4-5 mal geringer als der einer 
abriebfesten Naturgummiqualität. Bei Naßverschleiß zählt RAU-PUR zu 
den abriebfestesten Werkstoffen einschließlich der Metalle.

Chemische Beständigkeit:
(siehe auch Tabelle)
RAU-PUR ist beständig gegen mineralische Öle und Fette, gegen 
Benzin, kaltes Wasser und eine Reihe von Lösungsmitteln. Diese 
Medien quellen RAU-PUR so gering an, dass die durch diese Quellung 
bedingten Dimensionsänderungen für die Praxis ohne Bedeutung sind.
Bei längerer Einwirkung organischer Lösungsmittel, zum Beispiel 
Äthylacetat, Benzol, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff, erfolgt zwar kein 
chemischer Angriff, jedoch liegt die Quellung über 50 %.
RAU-PUR ist gegenüber Laugen, Säuren und hydrolysierenden Medien 
bei gleichzeitiger Einwirkung von höheren Temperaturen nicht 
beständig. 

Eigenschaften Prüfvorschrift Einheit Polyester Polyether

Dichte DIN EN ISO 1183-1-A g/cm³ 1,15-1,35 1,0-1,15

Zugfestigkeit DIN 53504 N/mm² 30-50 20-45

Bruchdehnung DIN 53504 % 300-600 300-550

Zugverformungstest DIN ISO 2285 % 20-50 20-50

Shore-Härte A DIN EN ISO 868, 3s Shore A 77-98 80-95

Weiterreißwiderstand DIN ISO 34-1 N/mm 40-250 50-220

Abriebwiderstand DIN ISO 4649-A mm³ 30-55 30-55

Rückprallelastizität DIN 53512 % 35-40 35-40

Wärmeleitfähigkeit DIN 52612-2 W/m × K 0,19-0,21 0,19-0,21

Thermischer Längenausdehnungskoeffizient (20-50 ºC) DIN 53752 10-6/K 178-190 178-190

Wasserdampfdurchlässigkeitstest DIN 53122-1 g/cm × Torr 8 × 10-8 8 × 10-8

Druckverformungsrest 70 Std., 22ºC DIN ISO 815 % 25-30 25-30

Elektrische Eigenschaften

Prüfung Prüfvorschrift Wert

Elektrische Durchschlagfestigkeit DIN EN 60243 10->50 kV/mm

Spezifischer Oberflächenwiderstand DIN IEC 60093 >109-1013 Ω

Spezifischer Durchgangswiderstand DIN IEC 60093 >108-1014 Ω cm

Dielektrischer Verlustfaktor tan d 10³ Hz IEC 60250 0,03-0,12
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Chemische Beständigkeit von RAU-PUR

Agens Temp. PUR PUR
ºC Polyester Polyether

Aceton 20 m m  
Ameisensäure 10% wässrig 20 m m
Ammoniak 11% wässrig 20 + +

10% wässrig 20 + o
Anilin 20 − − 
Ethanol 96% 20 o o
Ethylacetat 20 − − 
Ethylenchlorid 20 − − 
ASTM-Öl-Nr. 1 20 + +

70 + +
100 + bis m  o − m

ASTM-Öl-Nr. 2 20 + +
70 + +
100 + bis m o − m

ASTM-Öl-Nr. 3 20 + o
70 + o
100 + bis m  o − m

ASTM Fuel A 20 + +
70 + +
100 + +

ASTM Fuel B 20 + o
70 + o
100 + o

ASTM Fuel C 20 o m
70 o m
100 o m

Benzol 20 m − 
Butylacetat 20 m − 
Bremsflüssigkeit 20 −/P −/P
Cyclohexan 20 + m 
Dieseltreibstoff 20 + +
Dimethylformamid 20 P P
Fluorkohlenwasserstoffe
(®Freon, ®Frigen) 20 + o
Glykol 20 + +
®Glysantin/Wasser 1:1 20 + +

95 − −
Isooctan 20 + +
Isopropanol 20 o m 
Kerosin 20 + +
Methanol 20 o o
Methyläthylketon 20 m −
Methylenchlorid 20 − −
Natriumchlorid 10% wässrig 20 + +
Phosphorsäure konz. 20 − −

10% wässrig 20 − −
Schwefelsäure   3% wässrig 20 o +
Tetrahydrofuran 20 −/P −/P
Toluol 20 o m
Trichlorethylen 20 m −
Wasser Leitungswasser 20 + + 

50 +/o +
80 o +

Wasser Seewasser 20 + + 
50 +/o +
80 o +

Bedeutung der Zeichen:
+ = beständig, keine oder nur geringe Gewichts- und Maßveränderungen, keine Schädigung.
o = Bedingt beständig, nach einiger Zeit Gewichtszunahme (≥10%) und nennenswerte Maßveränderungen.
m  = unbeständig, unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. kurzzeitige Einwirkung) teilweise doch nicht brauchbar.
− = unbeständig, innerhalb kurzer Zeit starker Angriff.
P = löslich.
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Prozentuale Gewichtszunahme der verschiedenen RAU-PUR-Typen in 
verschiedenen Lösungsmitteln (Lagerung bis zur Gewichtskonstanz).

Lösungsmittel %

Mineralöl 0,08 - 0,2

Wasser 0,7 - 1,5

Ethanol 7 - 12

Azeton 40 - 90

Tetrachlorkohlenstoff 15 - 50

Benzol 25 - 60

Gegen trockene Chemikalien aller Art sind die einzelnen RAU-PUR-
Typen im allgemeinen beständig. Da RAU-PUR keine Weichmacher 
enthält, ist eine Auswanderung oder Abfärbung nicht möglich.

Verhalten gegen Mikroorganismen
Gegen biologischen Angriff (z.B. durch Microben) sind nicht alle 
RAU-PUR-Typen gleichermaßen widerstandsfähig. Unter ungünstigen 
Einsatzbedingungen kann RAU-PUR besonders mit den Endziffern 10 
und 00 geschädigt werden (z.B. bei Kontakt mit verrottbaren feuchten 
Stoffen oder mikrobenhaltigen Medien – z.B. Pappe, Holz und 
algenhaltige Gewässer).
Für derartige spezifische Anwendungen stehen eine Reihe bewährter 
RAU-PUR-Typen zur Verfügung. Dazu bitten wir unsere anwendungs-
technische Beratung einzuholen.

Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
Gegen Ozon- und Sauerstoff ist RAU-PUR hinreichend beständig. Bei 
UV-Einwirkung tritt unter normalen Bedingungen Vergilbung auf, die 
auf das mechanische Niveau nur einen geringen Einfluß hat.
Bei gleichzeitiger Einwirkung von Feuchtigkeit und höheren Tempera-
turen (z.B. in den Tropen) kann ein hydrolytischer Abbau auftreten. 
Durch den Einsatz besonders ausgerüsteter PUR-Werkstoffe kann der 
Abfall des mechanischen Eigenschaftsniveaus wesentlich zeitlich 
hinausgezögert werden.

Brennverhalten
RAU-PUR brennt mit gelber Flamme und tropft blasig ab. Für spezielle 
Anwendungen sind auch selbstverlöschende RAU-PUR-Typen möglich. 

Gasdurchlässigkeit
Die Gasdurchlässigkeit von RAU-PUR ist geringer als bei den meisten 
anderen Thermoplasten.

Physiologischer Verhalten

RAU-PUR ist für den allgemeinen Gebrauch physiologisch unbedenk-
lich.
Jedoch in Kontakt mit Lebensmitteln oder bei medizinischen Einsatz 
müssen gesondert ausgewählte PUR-Typen verwendet werden.
Diese entsprechen z.B.:
1. der Empfehlung XXXIX des BfR: Bedarfsgegenstände aus  

Polyurethan
2. der FDA-Vorschrift 21 CFR 177.1680 (USA)
3. der FDA-Vorschrift 21 CFR 175.105 (USA)
4. der FDA-Vorschrift 21 CFR 177.2600 (USA)
Für derartige Anwendungen ist unbedingt unsere anwendungstechni-
sche Beratung einzuholen.

Einfärbbarkeit
Das Einfärben von RAU-PUR ist möglich.
Bei der Wahl des Farbtones ist zu berücksichtigen, dass PUR-Elasto-
mere zum Vergilben neigen, sofern sie dem Licht ausgesetzt sind.
Helle, weiße und Pastellfarbtöne vergilben stärker. Bei dunkleren und 
gedeckten Farbtönen ist eine Vergilbung weniger stark sichtbar.
Von einer Einfärbung in weiß oder Pastelltönen wird daher abgeraten.

Verklebung
Aufgrund der guten Lösungsmittelbeständigkeit von RAU-PUR ist eine 
direkte Verklebung von zwei PUR-Teilen mit Hilfe von Lösungsmitteln 
nicht möglich. Ausreichende Klebfestigkeiten sind nur mit speziellen 
Klebstoffsystemen zu erreichen. Unsere Anwendungstechnische 
Abteilung wird Sie gerne beraten.

Verschweißung
Für die Verschweißung von RAU-PUR-Teilen eigenen sich fast 
sämtliche gängigen Schweißverfahren je nach Raumform und 
Anforderung. Hier empfiehlt sich die Rückfrage bei unseren Anwen-
dungstechnischen Abteilung.

Anwendung
Die hervorragende Beständigkeit gegen Öl und Benzin, die hohe 
Kerb- und Abriebfestigkeit, die hohe Zugfestigkeit, Dehnbarkeit und 
Elastizität, sowie die gute Kältetemperaturbeständigkeit von RAU-PUR 
bieten weitreichende Einsatzmöglichkeiten.
Große Möglichkeiten liegen auf dem Gebiet von billigen, präzisen 
Markenartikeln für die Automobil- und Maschinenindustrie, wie 
Kupplungsteile, Dichtungen, Membranen, Schlagdämpfer, Lager und 
Reibränder. Infolge der guten Verarbeitbarkeit eignet sich das Material 
hervorragend zur Herstellung von Profilen, Schläuchen, Bändern, 
elastischen Fäden, Filmen etc.
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