
 

lightweight solutions GmbH I Carl-von-Ossietzky-Straße 17-21 I D-83043 Bad Aibling Geschäftsführer: Michael Schäpers | Robert Vuga 
fon +49 8061 34979-0 I fax +49 8061 34979-99 USt-Id-Nr. DE 270424987 
info@lightweight-solutions.de I www.lightweight-solutions.de Amtsgericht Traunstein HRB 19867 
 

Verarbeitungshinweise1) 

S
ta

nd
 v

om
 0

4 
/ 2

01
8 

 

 
 
1) Diese Hinweise dienen der allgemeinen Information. Hieraus kann keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgelei-
tet werden. Weiterführende Informationen werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt. Die Durchführung eigener Verar-
beitungsversuche wird grundsätzlich empfohlen. 

 

 
Maschinen und Werkzeuge 

 
Die Verarbeitung kann auf allen herkömmlichen Bearbeitungsanlagen und Bearbeitungs-
zentren erfolgen. Zur Be- und Verarbeitung sind herkömmliche hartmetallbestückte 
Werkzeuge geeignet. 
 

 
Oberflächenbeschichtung 
 

 
Vielfältige Beschichtungsmaterialien wie bspw. Furniere, Schichtstoffe und Folien können
als Blatt- oder Rollenware nachträglich aufgebracht werden. Die Leimauftragsmenge und
der Pressdruck sind entsprechend anzupassen. Lackierungen und Farbanstriche sind 
möglich. 
  

 
Bekantungslösungen 

 
Die Bekantung kann gleichermaßen an geraden und freigeformten Flächen erfolgen.  
Die Verwendung von Dickkanten wird empfohlen. Als Kantenmaterial können Kunststoff-, 
Echtholz- und Nullfugenkanten verwendet werden. PUR-Klebstoffe liefern die höchsten 
Abzugsfestigkeiten. Der Klebstoff kann im Gleichlauf oder Gegenlauf aufgetragen werden. 
 

 
Beschlags- und  
Verbindungslösungen 

 
Schnelle und sichere Befestigungen sind durch Klemmenbeschläge oder Direktbefesti-
gungschrauben mit Standard- oder Spezialgenwinde möglich. Unter Zuhilfenahme der 
Kaltschmelz®-Technologie oder der Blindniet-Technik können hochfeste Befestigungs-
punkte realisiert werden. 
 

 
Integration von Technik 
 

 
Die Hohlräume der Kernstruktur können als Installationsebene für Elektrifizierungen
dienen. Durch Montageöffnungen ist es möglich Kabel rechtwinklig und diagonal im 
Platteninneren zu verlegen. Zwei Installationsebenen im Platteninneren ermöglichen 
Kreuzungspunkte. 
 

 
Einbau und Montage 

 
Vor der Montage ist eine ausreichende Konditionierung erforderlich. Die Räumlichkeiten
selbst sind dabei entsprechend der späteren Nutzung zu klimatisieren. Grundsätzlich ist 
auf eine fachgerechte Verarbeitung und Montage gemäß des aktuellen Stands der 
Technik zu achten. Einschlägige Vorschriften und Regularien sind zu beachten. 
 

 
Arbeits- und  
Gesundheitsschutz 

 
Bitte tragen Sie die für die jeweilige Tätigkeit erforderliche persönliche Schutzausrüstung
(PSA). 
 

 
Lagerung und Transport 

 
Die Ware ist auf ebenen, vollflächigen Unterlagen (z.B. Schonplatten) in trockenen und
belüfteten Räumen zu lagern. Eine unsachgemäße Lagerung, unabhängig von ihrer
Dauer, kann zu irreversiblem Verzug führen. Fremdkörper und scheuernde Verunreini-
gungen im Plattenstapel können zu Beschädigungen der Oberfläche führen. 
Beim Transport von Plattenstapeln sind ausreichend große stabile Unterlagen, z.B. 
Paletten, zu verwenden. Die Platten im Stapel müssen gegen Verrutschen gesichert sein.
Die Platten dürfen nicht gegeneinander verschoben und übereinander gezogen werden;
sie sollten von Hand oder mit Saughebern einzeln angehoben werden. Die Ware ist vor 
Luftfeuchtigkeit und Nässeeinwirkung zu schützen. 
 

 
Reinigung und Pflege 
von beschichteten Platten 

 
Die Säuberung der Oberfläche kann mit Wasser und schonenden Reinigungsmitteln
erfolgen. Reinigungsmittel, Tücher und Schwämme, die scheuernde Bestandteile beinhal-
ten, sind unbedingt zu vermeiden. Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen
können handelsübliche Reiniger, die für Kunststoffoberflächen geeignet sind, verwendet
werden. Vor dem ersten Gebrauch empfiehlt sich ein Test an einer nicht sichtbaren Stelle. 
 

 
Entsorgung 

 
Es empfiehlt sich eine stoffliche oder energetische Verwertung in den dafür je nach 
Landesgesetz genehmigten Anlagen. 
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Bohren und Fräsen auf einem Bearbeitungszentrum Beschichtung mit Rollenware auf einer Kalanderpresse 

 

  
Hochfeste Verbindungspunkte mit der Kaltschmelz®-
Technologie von der Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Freiformbearbeitung und Bekantung ohne Stützkante 

  
Integration von Technik im Inneren einer Tischplatte Freiformtischfläche mit einer hochfesten Schraubverbindung 

für Tischfüße 
 


