
EUROWOOD
LAMINAT

ADVANCED

ABRIEBBESTÄNDIG
ABRASION RESISTANT

PFLEGELEICHT UND 
WIDERSTANDSFÄHIG
EASY CARE AND HARD-WEARING

H2O

GEEIGNET FÜR 
FUSSBODENHEIZUNG
SUITED FOR SUBFLOOR 
HEATING

ANTISTATISCH,
NICHT LEITEND
ANTISTATIC

ZIGARETTENGLUTBESTÄNDIG
LARGELY RESISTANT TO 
CIGARETTE BURNS

CHEMIKALIEN- UND
FLECKENRESISTENT
CHEMICAL AND SPOT RESISTANT

SCHWER ENTFLAMMBAR
IGNITES WITH DIFFICULTY

VERLEGEANLEITUNG AUF DER RÜCKSEITE
INSTALLATION INSTRUCTION ON THE BACK

Wohnbereich - Living

23 Jahre Garantie
Years Guarantee25

gemäß den Bestimmungen des 
Herstellers 
in accordance with the regulations of 
the manufacturer

EN
 6

85

Gewerbebereich - Commercial

32 Jahre Garantie
Years Guarantee3

gemäß den Bestimmungen des 
Herstellers 
in accordance with the regulations of 
the manufacturer

EN
 6

85

Abriebklasse
abrasion class

AC4

48h

U < 70 %    > 18 ˚C / 64 ˚F

Hersteller ist Mitglied 
im EPLF

PANEELFORMAT / PANEL SIZE:
1.380 x 193 x 8 mm = 8 Paneele = 2,131 m²

PANEELFORMAT / PANEL SIZE:
1.380 x 244 x 8 mm = 8 Paneele = 2,693 m²
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