
Technisches Datenblatt 
Eurowood Vinylboden  

1 | 1 HOLZ IST UNSERE WELT 

Eurowood Vinylböden 
 

Kenncode des Produkttyps  Vinyl nach EN 14085 

 

 

Typ-Kennzeichen  Fußbodenpaneel mit Vinyl Oberfläche 

 

 

Verwendungszweck Fußbodenbelag für trockene Innenräume zur schwimmenden Verlegung 

 

 

System zur 

Leistungsbeständigkeit 3 

 

 

Harmonisierte Norm EN 14041:2008 

 

 

Notifizierte Stelle eph  

 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  

 Zellescher Weg 24  

 01217 Dresden  

 Deutschland 

 

 

Erklärte Leistung Brandverhalten: Bfl-s1 EN 14041:2008  

 Formaldehydabgabe: E1 EN 14041:2008  

 PCP Gehalt: frei EN 14041:2008  

 Rutschfestigkeit: DS EN 14041:2008  

 Wärmedurchlasswiderstand: 0,09 (m²K)/W EN 14041:2008 

 

 

Kantenprofilierung  längs- und stirnseitige FIX-Verbindung; Kanten mit umlaufender Fase 

 

 

Verlegemaß / Verpackung  

Holzdekore 

1.205 x 210 x 9,8 mm  

6 Stk./Paket = 1,518 m² 

56 Pakete/Palette = 85,025 m² 

 

Steindekore 

595 x 285 x 10 mm 

6 Stk./Paket = 1,017 m² 

84 Pakete/Palette = 85,466 m² 

 

Aufbau  Nutzschicht: ca. 0,55 mm 

Mittellage: quellreduzierte Holzfaserplatte 

 Gegenzug: natürliche Kork-Trittschalldämmung 


