
UPM PROFI 
PIAZZA PRO

Best in Class für gewerbliche Anwendungen

www.upmprofi.de

• Die Diele für private & gewerbliche Nutzung

• 360° Vollummantelung

• Bis zu 75% recycelter europäischer 
Kunststoffabfall

• Bis zu 25 Jahre Farb-, Flecken- 
und Materialgarantie

• 60% schnellere Verlegung mit 
Click System möglich 

• Made in Germany



www.upmprofi.de

Verlegung mit Click System möglich!

Pflege: Abkehren und gelegentliche Reinigung mit 

einem Hochdruckreiniger reichen vollkommen aus. 

Kein Schleifen, Lackieren, Streichen oder Beizen 

erforderlich.

Besuchen Sie www.upmprofi.de, um das gesamte Produktsortiment anzusehen 
und einen Händler in Ihrer Nähe für UPM ProFi-Produkte zu finden.

140 mm

Länge: 4,0 m/5,0 m
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Piazza Pro / private und gewerbliche Nutzung

KOMPONENTEN

UNTERKONSTRUKTION
Zur Verlegung auf harten, 
flachen Oberflächen.

ALUMINIUM 
UNTERKONSTRUKTION KLEIN
Besonders dünnes Profil (23 mm)  
für niedrige Terrassenkonstruktionen.

TERRASSENLAGER
Klein/Mittel/Groß
Einfache Höheneinstellung.  
Ermöglicht erhöhte Terrassen  
von 35 mm bis 225 mm.

GUMMIGRANULAT-PAD
Klein/Mittel/Groß
Für geringe Höhen- 
anpassungen der Unterkonstruktion. 
Wasser- und dampfdurchlässig

START CLIP
Für die Installation von Anfangs-  
und Enddielen.

T-CLIP
Schnelle Installation, die eine 
thermische Ausdehnung der 
Terrassendielen ermöglicht.

FUGENBAND
Für geschlossene Terrassen-
oberflächen. Ermöglicht  
einen maritimen Look.

ALUMINIUM 
UNTERKONSTRUKTION GROß
Kostengünstige Lösung für erhöhte 
Terrassenkonstruktionen: 110 cm  
Spannweite und Klickverbindung  
zu Standfüßen.

CLICK-ALUMINIUM 
UNTERKONSTRUKTION
Unterkonstruktion ohne Schrauben  
für minimalen Arbeitsaufwand  
100 cm Spannweite.

Beide Aluminium Unterkonstruktion sind mit einem 
Verbindungselement erhältlich, wodurch die 
Verschnittlängen optimiert werden können.

PIAZZA-ABDECKLEISTE
Ermöglicht gerade oder auch 
gewölbte Terrassenkanten.
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Materialbedarf pro m2:

Terrassendielen 7 lfm

Unterkonstruktion 3 lfm

Fixierungsschraube 1 Schraube pro Diele

Clips inkl. Schrauben Stk. 18

Alu Rail (Aluminiumschiene) 7 lfm

Start Clip je nach Bedarf

Fugenband 7 lfm

Abdeckleiste je nach Bedarf

UK-Abstand   40 cm für den Wohnbereich
  30 cm für den gewerblichen 
  Gebrauch

Berechnen Sie Ihren Terrassenbedarf mit dem Terrassen-
Konfigurator: www.upmprofi.com/deckplanner

Die aktuellste Verlegeanweisungen finden Sie unter 
https://www.upmprofi.com/de/wpc-verlegung/

PEFC/02-31-173

Advanced recycled
raw material

EDELSTAHLSCHRAUBE A4 4 x 40
Zur T-Clip-Montage und direkten
Befestigung der Terrassendiele,  
Alu-Schiene und Abdeckleiste.  
Karton mit 115 Stück.

EDELSTAHLSCHRAUBE A4 4 x 26
Selbstbohrende Schraube zur  
Befestigung an Alu-Unterkonstruktion. 
Karton mit 100 Stück.

EDELSTAHLSCHRAUBE A2 3,9 x 22
Zur direkten Fixierung der Dielen  
und Start Clips an der Alu 
Unterkonstruktion

BEST IN CLASS FÜR GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

Look & Feel
• Sieben kräftige Farbtöne
• Nicht gebürtet, barfußfreundlich
Performance
• Hochleistungsfähige 360°– Piazza Pro 

Hülle: ungebrochen an Rillen
• Bis zu 25 Jahre Garantie auf Flecken, Ausbleichen und strukturelle Integrität
Einzigartig Nachhaltig
• Hergestellt aus 75 % recyceltem Post-Consumer- und Post-Industrial-Abfall auf 

europäischer Kunststoff- und Papierbasis
• 100 % recycelbar: ungiftig nach EN 71-3
Anwendung & Installation
• Sowohl für private als auch für gewerbliche Projekte
• Ultrabeständiger Kern, der sogar unter Wasser verlegt werden kann
• 60 % schnellere Installation im UPM ProFi Click System & Piazza Pro

Silver  
Teak

Californian 
Oak

Brazilian 
Walnut

Streaked 
Ebony

Royal 
Elm

Nordic 
Ash

Red 
Padouk

ALU RAIL (ALUMINIUMSCHIENE)
Aluminiumschiene für geschlossene,  
leicht zu reinigende 
Terrassenoberflächen.


