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Sikaflex®-116 High Grab
Artikel-Nr.
45517/0071

Stärke
0 mm

Breite
0 mm

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Boden

Modell Sikaflex®-116 High Grab

Inhalt 290 ml

Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C

Anwendung
Für Montageklebungen im Innen- und Außenbereich wie Regalhalter in 
Küche und Bad, Postkästen, Spiegel und ähnliches<br/>Verbrauch: je 
nach Anwendung mit Düse Durchmesser 5 mm 20 ml/m

Merkmal

Keine zusätzliche Befestigung mit Klebebändern, Nägeln oder 
Schrauben notwendig<br/>Hohe Anfangshaftung<br/>Leicht zu 
verarbeiten auch mit manueller Kartuschenpresse<br/>Zum Kleben von 
Spiegeln und lackierten Glaswänden geeignet

https://www.frischeis.at
https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sikaflexr-116-high-grab~p7209064
tel:+43 (0)2266-605
mailto:info@frischeis.at
https://www.frischeis.at

	Sikaflex®-116 High Grab
	Eigenschaften
	Spezifikation


